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Im Falle von Wartungsarbeiten, Betriebsstörungen, oder Notsituationen den Entriegelungshebel 
VALSB nach unten ziehen und nach rechts drehen oder den Entriegelungshebel LOKSBM (wenn 
installiert) absenken und die Flügel manuell öffnen.
Um wieder zu verriegeln, den Entriegelungshebel in die ursprüngliche Position bringen. 

ACHTUNG: führen Sie die Ver- und Entriegelung bei ausgeschaltetem Motor durch.
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Anweisungen zur manuellen Entriegelung

Entrematic Group AB 
Lodjursgatan 10 
SE-261 44, Landskrona
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Gebrauchsanleitung für den Funktionswahlschalter
Schalten Sie dazu den Programmschalter auf die Funktion STOP. HINWEIS: Um eine korrekte Funk-
tionweise der Tür zu gewährleisten und um die Akkus ständig aufladen zu können,  muß der Antrieb  
immer mit Strom versorgt werden, und die Akkus müssen angeschlossen sein (auch nachts).

FUNKTIONSWAHLSCHALTER COME COMH-K
TÜRE OFFEN
Die Tür geht auf und bleibt offen.

4

VOLLSTÄNDIGE ÖFFNUNG IN EINE RICHTUNG
Ermöglicht den Türbetrieb in eine Richtung von der Innen- und Außenseite der Tür.

1

VOLLSTÄNDIGE ÖFFNUNG IN BEIDEN RICHTUNGEN
Ermöglicht den Türbetrieb in beiden Richtungen. 

2

TEILWEISE ÖFFNUNG
Ermöglicht das Öffnen der Tür in beide Richtungen, in eine Richtung und 
die teilweise Öffnung der Tür.

3

TEILWEISE ÖFFNUNG
Ermöglicht teilweise den Betrieb in beiden Richtungen
TÜR GESCHLOSSEN 
Die Türe geht zu und bleibt geschlossen und verriegelt (bei vorhandener Sperre).

6

UNVERZÜGLICHE NACHTSCHLIESSUNG (STOP)
Durch 3 Sek. langes drücken der Taste NACHTSCHLIESSUNG führt die Tür 
den Stop aus.

5

VERZÖGERTE NACHTSCHLIESSUNG 
Durch Drücken der Taste NACHTSCHLIESSUNG führt die Tür nach einer Be-
triebszeit von 10 Sek. (bei J1=ON) oder von 60 Sek. (bei J1=OFF) den Schließvorgang 
aus, damit das für die Türsteuerung befugte Personal den Raum verlassen kann.
UNVERZÜGLICHE NACHTSCHLIESSUNG
Wählen NACHTSCHLIESSUNG führt die Tür den Stop aus.
POWER RESET 
Löscht die erfassten Daten und führt nach 3 Sekunden eine neue Erfassung 
durch.

1 5

POWER
RESET

POWER
RESET

DMCS Jack
Ermöglicht die Verbindung mit der Software DMCS.
ANMERKUNG: Für den Zugriff auf DMCS Jack den Deckel des 
Funktionswahlschalters abnehmen.

1

4 5 6
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DMCS jack DMCS jack

CODE-EINSTELLUNG (bei J3=ON.)
Der Code besteht aus maximal 5 Zahlen. 
3 Sekunden lang die Taste SCHLOSS drücken. 
Den numerischen Code eingeben. HINWEIS: während des Vorgangs blinkt die rote LED.  
3 Sekunden lang die Taste SCHLOSS drücken.
Sobald die LED ständig leuchtet, ist der Wahlschalter durch den Zutrittscode ge-
schützt. 
LÖSCHEN DES CODES (bei J3=ON)
3 Sekunden lang die Taste SCHLOSS drücken.
Den numerischen Code eingeben. HINWEIS: während des Vorgangs blinkt 
die rote LED.
3 Sekunden lang die Taste SCHLOSS drücken.
Sobald die LED erlischt, ist der Wahlschalter betriebsbereit und kein Zu-
trittscode ist eingestellt. 
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Alle Rechte an diesem Material sind ausschließliches Eigentum von Entrematic Group AB.
Obwohl der Inhalt dieser Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann Entrematic Group AB keinerlei 
Haftung für Schäden übernehmen, die durch mögliche Fehler oder Auslassungen in dieser Publikation verur-
sacht wurden. 
Wir behalten uns das Recht vor, bei Bedarf Änderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen. 
Kopien, Scannen, Überarbeitungen oder Änderungen sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Entre-
matic Group AB nicht erlaubt.
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