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LEISTLEIST
UNGSUNGS

STARK

Effizienz
Praktisch: Alle Vorteile 
des automatischen 
Betriebs von Schiebetüren.
Energiesparend: Das System 
Ditec ALU48 öffnet und schließt sich 
schnell, um den Energieverlust in 
allen klimatisierten Bereichen so 
gering wie möglich zu halten.
Bequem: Das System erleichtert den 
Durchgang und bietet zugleich 
maximalen Komfort.

Beständigkeit
Die Struktur ist dazu aus-
gelegt, das beträchtliche 
Gewicht der Flügel und der 
großen Zargen zu tragen, sodass 
auch besonders große Eingänge 
realisiert werden können.
Die Beschaffenheit der Profile in 
einer Labyrinthstruktur bietet opti-
male mechanische Festigkeit sowie 
hohe Abdichtung und ermöglicht 
auch die Anwendung komplexer 
Schließsysteme.

Sicherheit
Garantierte Zutrittskon-
trolle.
Ditec ALU48 hat die streng-
sten Tests (TÜV) bestanden 
und gewährleistet dank des speziell 
entwickelten ergonomischen Designs 
absoluten Unfallschutz. Das System 
ist mit zugelassenen Vorrichtungen 
ausgestattet, um das Verlassen der 
Gebäude über die Fluchtwege 
sicherzustellen. Vollständige Konfor-
mität mit den geltenden Richtlinien 
(EN 16005 und DM).
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LEIST Ditec-ALU48-Profilsysteme
Profilsysteme für automatische Schiebetüren

Die Ditec-ALU48-Profilsysteme bieten dank jahrzehntelanger 
Erfahrung in diesem Bereich die besten funktionalen und 
technischen Lösungen für den Kunden.
Das breite Angebot an verschiedenen Lösungen ermöglicht 
eine perfekte Integration der Ditec-ALU48-Profilsysteme in 
jedes architektonische Umfeld. In Übereinstimmung mit den 
strengsten EU-Normen und -Richtlinien können dadurch 
Türen elegant und harmonisch in den Eingangsbereich 
integriert werden.

Folgende Konzepte liegen unseren Systemen zugrunde:
  äußerst einfache Bearbeitung und Montage dank 

detaillierter technischer Anleitungen, Software und 
Konfiguratoren sowie einer großen Auswahl technischer 
grafischer Übersichten 

  einfachste Montage dank Schritt-für-Schritt-Anweisungen 
  von der namhaftesten europäischen Prüfstelle (TÜV) 

zertifizierte und garantierte Sicherheit.

Die gesamte Bandbreite an Profilen für alle Arten von 
Eingangssystemen ist erhältlich:
  Schiebetüren mit 1 oder 2 Flügeln, bis zu 4 Teleskopschie-

beflügeln
  Türen mit zuverlässigen Vorrichtungen, die den 

mechanischen Durchbruch der Türen durch einfachen 
Druck ermöglichen und so die sichere Flucht im Fall einer 
Brandevakuierung garantieren

Die angebotenen Lösungen
Es sind 2 Varianten erhältlich:
1.  Bestandteile für Profilsysteme: Profilrahmen (unbearbeitet 

oder eloxiert natur), Zubehör und Dichtungen, ausgestattet 
mit Gebrauchsanleitungen und technischen Daten für die 
komplette Erstellung von Türeingängen. Bearbeitungen, 
Montage und Installation durch den Kunden

2.  Vorgefertigte Profilsysteme: maßgefertigt in der 
gewünschten Farbe und montiert, komplett mit Scheiben 
und allen Komponenten, mit Anweisungen für die 
Installation durch den Kunden

Beispiele für umsetzbare Systeme
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Typ DITEC Profilserie Maß ALU48 STD

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 1 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 900 bis 1500 
bis 3000 

von 870 bis 1470 
bis 3000 

min. 1930* 
von 100 bis 150**

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 1 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 1900 bis 3000 
bis 3000 

von 900 bis 1450 
bis 3000 

min. 1960* 
von 100 bis 150**

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 2 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 1900 bis 3000 
bis 3000 

von 1870 bis 2970 
bis 3000 

min. 3930* 
von 140 bis 300**

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 2 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 2000 bis 6000 
bis 3000 

von 900 bis 2900 
bis 3000 

min. 2100* 
von 140 bis 300**

Schiebetüren - Anwendungen

Lösungen für Schiebetüren 
Serie Ditec ALU48 STD

Legende: * max. Länge 6600 mm     ** je nach gewähltem Antrieb
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Typ DITEC Profilserie Maß ALU48 TEL

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 1+1 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 1000 bis 2500 
bis 3000 

von 870 bis 2470 
bis 3000 

min. 1650* 
200

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 1+1 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 1600 bis 3900 
bis 3000 

von 1000 bis 2530 
bis 3000 

min. 1660* 
200

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 2+2 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 1600 bis 3600 
bis 3000 

von 1570 bis 3570 
bis 3000 

min. 2550* 
260

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 2+2 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 2800 bis 5700 
bis 3000 

von 1730 bis 3670 
bis 3000 

min. 2760* 
260

Schiebetüren - Anwendungen

Lösungen für Teleskopschiebetüren 
Serie Ditec ALU48 TEL

Legende: * max. Länge 6600 mm
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Antipaniksystem mit Schwenk-Aus-Beschlägen für Fluchtwege 
Serie Ditec ALU48 TBO

Typ DITEC Profilserie Maß ALU48 TBO

Zugelassene Systeme mit Antipaniksystem  
und Schwenk-Aus-Beschlägen für Fluchtwege

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
SL = Breite Öffnung Antipanikausgang 
SH = Höhe Öffnung Antipanikausgang 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 1 Flügel 
Max. Gewicht seitliches halbfestes Element

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg 
kg

von 2050 bis 2800 
bis 2510 

von 940 bis 1310 
bis 2460 

von 1820 bis 2780 
min. 2410 

min. 2070* 
bis 120 

110
LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
SL = Breite Öffnung Antipanikausgang 
SH = Höhe Öffnung Antipanikausgang 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 2 Flügel 
Max. Gewicht seitliche halbfeste Elemente

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg 
kg

von 2300 bis 2500 
bis 2510 

von 1020 bis 2370 
bis 2460 

von 1940 bis 4640 
min. 2410 

min. 2270* 
bis 240 

110/jeweils
TÜV-Zulassung Zertifikat Nr. G586 und G599

Schiebetüren - Anwendungen

Legende: * max. Länge 6600 mm

Horizontaler Schnitt

Horizontaler Schnitt

Draufsicht

Draufsicht

Vertikaler Schnitt



Ditec ALU48  |  7

Antipaniksystem mit Schwenk-Aus-Beschlägen für Fluchtwege 
Serie Ditec ALU48 RBO
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Schiebetüren - Anwendungen

Legende: * max. Länge 6600 mm

Typ DITEC Profilserie Maß ALU48 RBO ALU48 SBO

Zugelassene Systeme mit Antipaniksystem  
und Schwenk-Aus-Beschlägen für Fluchtwege

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
SL = Breite Öffnung Antipanikausgang 
SH = Höhe Öffnung Antipanikausgang 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 1 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 930 bis 1340 
bis 2450 

von 900 bis 1310 
bis 2450 

von 900 bis 1310 
min. 2400 
min. 2010* 

bis 120

von 980 bis 1440 
bis 2460 

von 940 bis 1420 
bis 2375 

von 950 bis 1390 
min. 2335 

min. 2050* 
bis 120

LS = Türbreite 
HS = Türhöhe 
PL = Breite Maueröffnung 
PH = Höhe Maueröffnung 
SL = Breite Öffnung Antipanikausgang 
SH = Höhe Öffnung Antipanikausgang 
LT = Länge Antriebskasten 
Max. Gewicht 2 Flügel

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
kg

von 930 bis 2430 
bis 2450 

von 900 bis 2400 
bis 2450 

von 900 bis 2430 
min. 2400 
min. 2020* 

bis 240

von 1040 bis 2430 
bis 2460 

von 1010 bis 2400 
bis 2385 

von 900 bis 2290 
min. 2335 
min. 2120* 

bis 240

TÜV-Zulassung Zertifikat Nr. G586 und G599 Zertifikat Nr. G585 und G598

Horizontaler Schnitt

Horizontaler Schnitt

Draufsicht

Draufsicht

Vertikaler Schnitt



ISO 9001
Cert. n. 0957

Bei der Realisierung der Anlage nur Zubehör und Sicherheitsvorrichtungen von Ditec verwenden.
DITEC-Antriebe sind CE-gekennzeichnet und wurden gemäß den Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), der Richtlinie 
über die elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) sowie anderen Richtlinien, einschlägigen 
Normen für Produkte und besondere Situationen konstruiert und gebaut.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung der Produkte vorzunehmen.
Aus diesem Grund sind die angegebenen technischen Daten unverbindlich.
Die Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung der betroffenen Einrichtungen oder in öffentlichen Bereichen aufgenommen.
Weitere Informationen sind in den technischen Anleitungen zu finden unter: www.ditecentrematic.com

Ditec ist in folgenden Ländern präsent: Frankreich, Deutschland, Portugal, Spanien, 
Türkei, USA und Kanada.
Für Adressen und Kontakte siehe www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banfi , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Cod. P205D - 12/2014 
Ditec ALU48

gdp milano 157665

Antipaniksystem mit Schwenk-Aus-Beschlägen für Fluchtwege 
Serie Ditec ALU48 SBO
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Bei der Realisierung der Anlage nur Zubehör und Sicherheitsvorrichtungen von Ditec verwenden.
DITEC-Antriebe sind CE-gekennzeichnet und wurden gemäß den Sicherheitsanforderungen der 
Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit  
(2004/108/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) sowie anderen Richtlinien, einschlägigen 
Normen für Produkte und besondere Situationen konstruiert und gebaut.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung der Produkte vorzunehmen.
Aus diesem Grund sind die angegebenen technischen Daten unverbindlich. Die Bilder wurden mit 
freundlicher Genehmigung der betroffenen Einrichtungen oder in öffentlichen Bereichen aufgenommen.
Weitere Informationen sind in den technischen Anleitungen zu finden unter: www.ditecentrematic.com
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